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I. Grundiage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandtelie der Internationalen Anmeldung (Ersatzblatten die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, geiten im Rahmen dieses Berichts a/s "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaiten (Regein 70. 16 and 70. 1 7))\ 
Beschrelbung, Selten: 

2,6-10,13 ursprungliche Fassung 

1 ,3.4,1 1,12 eingegangen ann 26/05/2001 mit Schrelben vom 23/05/2001 
Patentanspruche, Nr.: 

1-22 eingegangen am 26/05/2001 mit Schreiben vom 23/05/2001 
Zeichnungen, Blatter: 

2/3 ursprungliche Fassung 

1/3,3/3 eingegangen am 26/05/2001 mit Schreiben vom 23/05/2001 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regei 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz 1st die 
internationale vorlauflge Prufung auf der Grundiage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der Internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftllche Sequenzprotokoll nIcht uber den 
Offenbarungsgehatt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 
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□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Infonnationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

\3 Beschrelbung, Seiten: 5 

H Anspruche, Nr.: 23-26 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt In der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkeit 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-22 

Nein: Anspruche 

Erflnderische Tatlgkeit (ET) Ja: Anspruche 1-22 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-22 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 
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Zu Abschnitt V.: 

Die folgenden Entgegenhaltungen werden als fiir die vorliegende Anmeldung relevant 
betrachtet: 

D1 WO-A-97 08282 
D2 DE-A-30 36 021 
D3 WO-A-98 17243. 

D3 offenbart im Beispiel 56 eine transparente Gelkerze aus einem Gelwachs, einem 
Docht und einer auBeren Hulle aus Polyamid, wobei aus Seite 58, Zeilen 16-19 
hervorgeht, daB die Schmelzpunkte der Zusammensetzung der Hulle (insbesondere 
Polyamid) und des Gelwachses nicht zu welt auseinanderliegen sollten. Auf Seite 53, 
Zeilen 27 - 30 von D3 ist offenbart, daB die Hulle zusatzliche Inhaltsstoffe, wie z.B. 
Farbstoffe, enthalten kann (s.a. Anspriiche 1 - 7). 

Aus D3 ist jedoch nicht bekannt, der Gelkerze ein Inlay hinzuzufugen, wie in der 
vorliegenden Anmeldung beansprucht. 

Sowohl aus D1 als auch aus D2 sind Gelkerzen bekannt, die aus einem Gelwachs, 
einem Docht und einem transparenten GefaB bestehen (s.a. Anspruche 10-17, Seite 
12, Zeile 15-26 von D1 und Anspruche 1 - 4, Seite 6, 2. Absatz von D2). 

Aus D1 ist weiterhin bekannt, ein dekoratives Merkmal in das Gelwachs einzusetzen, 
z.B. Sterne, Glitzer, Bander etc. (Seite 14, Zeile 13). 

Dabei handelt es sich jedoch nicht entweder urn schmelzbare Follen und geometrische 
Korper Oder urn nicht abbrennbare Korper in der Nahe der Oberflache der Kerze, die 
den Docht umgreifend angeordnet sind, wie in der voriiegenden Anmeldung 
beansprucht. 

Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand ergibt sich daher auch 
nicht in naheliegender Weise aus einer Kombination von Dokumenten des oben 
genannten Standee der Technik. 

Der Gegenstand der Anspruche 1 - 22 erfullt daher die Erfordernisse des Artikels 33(2) 
- (4) PCT. 
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Kerze sowie Verfahren 
zur Herstellung einer Kerze 



Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Kerze mit einem ein 
transparentes Gelwachs und mindestens einen Docht enthalten- 
den transparenten Gefali, dessen Schmelzpunkt hoher als der 
des Gelwachses ist, wobei in das Gelwachs ein Inlay einge- 
setzt ist, und ein Verfahren zur Herstellung einer Kerze. 

Eine Kerze auf der Basis eines Gelwachses umfaBt in der Regel 
ein das Gelwachs stabilisierendes Gefafi, das in seiner Form- 
gebung beschr^nkt ist, da die Kerze auch an ihrem unteren En- 
de eine ausreichende Menge Verbrennungsluf t benotigt. Somit 
kann das GefaA beispielsweise in seinem Durchmesser nicht be- 
liebig klein und gleichzeitig in der Hohe beliebig groB aus- 
gefuhrt werden. Im Weiteren werden die Gef^fie zur Aufnahme 
des Gelwachses meist aus transparentem Glas gefertigt^ um ei- 
nen optisch ansprechenden Eindruck der Kerze zu erreichen. 
Das Glas laBt sich aber bei einem fur ein solches Produkt 
vertretbaren Kostenauf wand nicht beliebig verf ormen,. weshalb 
meist becherformige Glas-GefaBe eingesetzt werden, die jedoch 
nicht besonders attraktiv auf den Betrachter einer derartigen 
Kerze wirken. 



Um 



eine Kerze mit einem mit Gelwachs gefullten Glas-GefSB op- 
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Kerze auf der Basis von Paraffin, Stearin und Zeresin, die 
mit einer Wachsmischung mit einem gegenUber der Basismischumg 
hSheren Zeresinanteil beschichtet ist. Diese Beschichtung 
verhindert das Tropfen von Wachs bei einer langeren Brenndau- 
er der Kerze. 

Ferner ist aus der EP 0 401 395 Al eine Kerze auf der Basis 
von Wachs mit einem Docht und einer Ummantelung bekannt, de- 
ren brennbarer Einsatz aus einem Wachs mit einem Schmelzpunkt 
zwischen 52 °C und 56°C und deren Ummantelung aus einem Wachs- 
material mit einem Schmelzpunkt zwischen 74 °C und 7 8*'C be- 
steht. 

Dariiber hinaus offenbart die WO-A-98 17243 eine transparente 
Kerze aus einem Gelwachs mit einem Docht und einer aufieren 
HUlle aus Polyamid. 

Schlielilich sind aus der WO-A-97 08282 und der DE-A-30 36 021 
Kerzen bekannt, die ein Gelwachs, einen Docht und eintranspa- 
rentes GefaB umfassen, wobei gemali der WO-A-97 08282 ein In- 
lay in das Gelwachs eingesetzt ist. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Kerze bzw. ein Verfahren 
zur Herstellung einer Kerze der eingangs genannten Art zu 
schaffen, die kostengtinstig herzustellen ist und dabei eine 
besondere optische Wirkung erzielt. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch gelost, dafi das In- 
lay als bedruckte Folie ausgebildet ist, wobei der Schmelz- 
punkt der Folie in einem Bereich liegt, in dem beim Abbrennen 
der Kerze die Folie mit dem. Gelwachs schmilzt. 
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Durch die beliebig bedruckte Folie, die in das Gelwachs ein- 
gebettet ist, wird eine den Betrachter optisch ansprechende 
Kerze zur VerfUgung gestellt. Da die Folie und die Druckfar- 
ben beim Abbrennen der Kerze mitsamt dem Gelwachs der Kerze 
in dem GefSB schmelzen, ist die Kerze in ihrer Verbrennung 
nicht durch storende Gegenstande behindert. Die Folie kann 
hierbei als Dekoration oder auch als Informationstrager aus- 
gebildet sein. 

Bevorzugt besteht die Folie aus einem Polypropylen, einem Po- 
lyethylen oder einem entsprechend geeigneten Kunststoff . 
Zweckmafiigerweise sind die Folie und/oder die Druckfarben 
transparent. Hierdurch ergibt sich eine Lichtbrechung beim 
Abbrennen der Kerze, die einen stimmungsvollen Effekt far den 
Betrachter der Kerze bewirkt. 

Weiterhin wird die Aufgabe bei einer Kerze der eingangs ge- 
nannten Art, bei der das Gefaii transparent ist und zusatzlich 
in das Gelwachs ein Inlay eingesetzt ist, alternativ dadurch 
gelbst, dai5 das Inlay als bedruckte Folie ausgebildet ist, 
die aus einer mit Zuschlagstof fen getrankten, beschichteten 
und/oder bedruckten Zellulose gefertigt ist. 

Die verwendeten Zuschlagstof fe bestimmen im wesentlichen das 
Brennverhaiten der Zellulose, wobei selbstverstandlich neben 
der reinen Zellulose auch Papier oder Shnliche Materialien 
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Fig. 2 eine Darstellung der Kerze nach Fig. 1 im teilweise 
abgeschmolzenen Zustand, 

Fig. 3 eine Schnittdarstellung einer Kerze in einer ersten 
alternativen Ausfuhrungsf orm, 

Fig. 4 eine Darstellung der Kerze nach Fig. 2 im teilweise 
abgeschmolzenen Zustand 

Fig.5 eine Schnittdarstellung einer Kerze in einer zweiten 
alternativen Ausfahrungsform und 

Fig. 6 eine Darstellung der Kerze nach Fig. 5 im teilweise 
abgeschmolzenen Zustand 

Fig. 7 eine Schnittdarstellung durch eine Negativform zur 
Herstellung eines Gelwachsblocks fur die Kerze nach 
Fig. 2. . 

Die Kerze gemaB den Fig. 1 und 2 umfafit ein GefaB 1, das ei- 
nen Docht 2 sowie ein transparentes Gelwachs 3 enthalt . Das 
diinnwandige Gefali 7 besteht aus Polypropylen, das Farbpigmen- 
te 4 unterschiedlicher Dichte auf waist. Nach dem Entziinden 
des Dochtes 2 brennt eine Flamme 5, die das Gelwachs 3 zum 
Schmelzen bringt . Gleichzeitig mit dem Gelwachs 3 schmilzt 
aufgrund der von der Flamme erzeugten Temperatur auch das Ge- 
fali 7. Somit steht der obere Rand 6 wahrend des Abbrennens 
der Kerze nur unwesentlich Uber das Gelwachs 3 hervor und die 
Flamme 5 wird stets mit einer ausreichenden Menge Verbren- 
nungsluft aus der Umgebung gespeist, weshalb eine nahezu be- 
liebige Formgebung des ursprtinglichen GefaBes 7 mSglich ist. 
Durch das gleichzeitige Schmelzen des Gelwachses 3 und des 
GefaBes 7 ergibt sich fUr den Betrachter der Kerze eine be- 
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sondere optische Wirkung, die dadurch verstSrkt wird, dafi das 
GefSB 7 transparent ist. 

Gemali den Fig. 3 und 4 urafaBt die Kerze ein transparentes Ge- 
faR 1, das vorzugsweise aus Glas besteht, und den Docht 2 so- 
wie das transparente Gelwachs 3 und ein als Folie 8 ausgebil- 
detes Inlay aufninmit. Die Folie 8 ist mittels Druckfarben 9 
bedruckt und besteht aus einem Polypropylen. Nach dem Entzun- 
den des Dochtes 2 brennt die Flainme 5 der Kerze und aufgrund 
der herrschenden Temperatur schmilzt das Gelwachs 3 innerhalb 
des GefaJies 7. Da sowohl die Folie 8 als auch die Druckfarben 
9 einen ahnlichen Schmelzpunkt wie das Gelwachs 3 aufweisen, 
schmelzen diese ebenfalls. Durch das gemeinsame Schmelzen des 
Gelwachses 3 mitsamt der Folie 8 und den Druckfarben 9 wird 
die Kerze im Abbrennen nicht behindert und schmilzt gleichma- 
Big bis zum Boden 10 des GefSBes 7. 

Die Kerze gemSB den Fig. 5 und 6 umfaBt einen KSrper 13, der 
in seinem Zentrum eine Offnung 14 zur Aufnahme des Dochtes 2 
mit Spiel aufweist und als Prisma ausgebildet ist. Die Ober- 
icante 15 des KSrpers 13 befindet sich dicht unterhalb der O- 
berfiache 16 des Gelwachses 3. Nach dem Entztinden des Dochtes 
2 brennt die Flarome 5, woraufhin sich- ein Wachs teich 17 des 
Gelwachses 3 bildet. Die Hohe des Kdrpers 13 entspricht in 
etwa der Tiefe des Wachsteiches 17. Aufgrund seiner Dichte 
befindet sich der Kdrper 13 stets auf dem Grund 18 des Wachs- 
teiches 17 und ist somit stets komplett in das Gelwachs 3 
eingebettet, weshalb er vor einer sein Schmelzen bewirkenden 
Warmeentwicklung geschutzt ist. 

Urn das aus der Folie 8 bestehende Inlay der Kerze fiir deren 
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Patentansprtiche 

1. Kerze mit einem ein transparentes Gelwachs (3) und min- 
destens einen Docht (2) enthaltenden GefSfi (1), dessen 
Schmelzpunkt haher als der des Gelwachse§ (3) ist, wobei 
das GefaB (7) transparent ist und zusStzlich in das Gel- 
wachs (3) ein Inlay eingesetzt ist, dadurch ge- 

k e n n z e i c h n e t , daJb das Inlay als bedruckte Folie 
(8) ausgebildet ist, wobei der Schmelzpunkt der Folie 
(8) in einem Bereich liegt, in dem beim Abbrennen der 
Kerze die Folie (8) mit dem Gelwachs (3) schmilzt. 

2. Kerze nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

z e i c h n e t , dafi die Folie (8) aus einem Polypropy- 
len, einem Polyethylen oder einem entsprechend geeigne- 
ten Kunststoff besteht. 

3. Kerze nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch 
gekennzeichnet,daI5das Inlay als bedruckte 
Folie (8) ausgebildet ist, die aus einer mit Zuschlag- 
stoffen getrankten, beschichteten und/ oder bedruckten 
Zellulose gefertigt ist. 

4 . Kerze nach einem der Anspriiche 1 bis 3, d a d u r c h 

g e k e n n z e i c h n e t , dafi die Folie (8) und/oder die 
Druckfarben (9) transparent sind. 

5. Kerze nach einem der Anspruche 1 bis 4, d a d u r c h 

g e k e n n z e i c h n e t , dalb die Folie (8) benachbart 
' und parallel zu dem Docht (2) im Gelwachs (3) angeordnet 
ist. 

6. kerze nach einem der Anspruche 1 bis A, dadurch 

g e k e n n z e i c h n e t , daB die Folie (8) benachbart 
und parallel zwischen zwei Dochten im Gelwachs (3) fi- 
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xiert ist. 

Kerze nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafidie Folie (8) in Gestalt 
eines dreidimensionalen, den Docht (2) mit Spiel umgrei- 
fenden Korpers im Gelwachs (3) angeordnet ist. 

Kerze nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dalJ die Folie (8) in Form eines hohlen 
Zylinders oder einer Rosette ausgebildet ist. 

Kerze nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali die Folie (8) gemeinsam mit zwei zu- 
geordneten Dochten innerhalb des Gelwachses (3) die Form 
einer Helix einnimmt. 

Kerze nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Folie (8) perforiert 
ausgefiihrt ist. 

Kerze nach einem der AnsprUche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daBdas GefaB (7) auf der In- 
nen- und/oder Aulbenseite mit einer Struktur versehen 
ist . 

Kerze nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Inlay ein prismati- 
scher oder figiirlicher korper (13) ist, wobei der 
Schmelzpunkt des KSrpers (13) in einem Bereich liegt 
dem beim Abbrennen der Kerze der Korper (13) mit dem 
Gelwachs (3) schmilzt.^ 

Kerze nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet , daB das Material des Korpers (13) ein 
Polypropylen, ein Polyethylen, ein entsprechend geeigne- 
ter Kuhststoff Oder ein Wachs, insbesondere ein Gel- 
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wachs, ist. 

14. Kerze nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch 
gekennzeichnet^ dali das Inlay als nicht 
abbrennbarer Korper (13) in der Nahe der OberflSche (16) 
der Kerze und den Docht (2) bereichsweise mit Spiel uin- 
greifend angeordnet ist, wobei der Korper (13) sine Hohe 
aufweist, die in etwa der Tiefe eines bei brennender 
Kerze vorhandenen Wachsteiches (17) entspricht, 

15. Kerze nach einem der Anspriiche 12 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dafi der K5rper (13) auf seiner 
Aufienflache Facetten aufweist und/oder transparent aus- 
gebildet ist. 

16. Kerze nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali der Korper (13) als gelochte Scheibe 
Oder als Prisma ausgebildet ist, wobei der. Korper (13) 
bei brennender Kerze auf dem Grund (18) des dann vorhan- 
denen Wachsteiche3 (17) aufliegt. 

17 . Ker.ze nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 

z e i c h n e t , dafi der Korper (13) in Form eines Pris- 
mas Oder einer gelochten Scheibe aus Glas oder einem ge- 
eigneten Kunststoff gefertigt ist. 

18. Kerze nach einem, der Anspriiche 14 bis 17, dadurch 

g e k e n n zeichnet, dafi der Korper (13) mit Druck- 
farben (9) bedruckt ist. 

19. Kerze nach einem der AnsprUche 1 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, daJJ der oder die Dochte (2) 
farbig gestaltet sind. 

20. Verfahren zur Hersteilung einer Kerze mit einem transpa- 
renten Gefali (7), das ein transparentes Gelwachs (3), 
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mindestens einen Docht (2) sowie mindestens ein Inlay 
enthait, dadurch gekennzeichnet, dali 

- in eine Negativform (12) eines Bereiches des Gefafles 
(7) eine bestinimte Menge des erwarmten Gelwachses (3) 
eingefiillt wird, 

- nach dem AbkUhlen des Gelwachses (3) mindestens ein 
Inlay auf das Gelwachs (3) aufgelegt wird, 

- der Docht (2) ausgerichtet auf oder in das Inlay ge- 
legt wird, 

- die Negativform (12) vollstandig mit Gelwachs (3) 
aufgefiillf wird, 

- nach dem Abkiihlen des Gelwachses (3) die Negativform 
(12) • entfernt und der so entstandene Gelwachsblock 
(11) in das GefaB (7) eingesetzt wird und der noch 
vorhandene Freiraiom mit Gelwachs (3) ausgegossen 
wird. 

Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mehrere Gelwachsblocke (11) in das 
GefaB (7) eingesetzt werden und der noch vorhandene 
Freiraum mit Gelwachs (3) ausgegossen wird. 
Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
z ©ii c^h nVt , 'daB in den Gelwachsblock als Inlay eine 
Foii^ (,8); ihit Dryckf^rben (9) eingegossen wird, deren 
Schmeltpunkte.:in einem Bereich liegen, in dem beim Ab- 
brennen der -Kerze die bedruckte Folie (8) mit dem Gel- 
wachs schmilzt. 
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Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 
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L Basis of the report 



I 1. With regard to the elements of the international application:* 
I I the international ^plication as originally filed 
the description: 

pages . 2,6-10,13 

pages 

pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



1,3,4,11,12 



, filed with the letter of 



26 May 2001 (26.05.2001) 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 



, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



1-22 



, filed with the letter of 



the drawings: 

pages 

pages 

pages ^ 



2/3 



26 May 2001 (26.05.2001) 



, as originally filed 
, filed with the demand 



1/3,3/3 



, filed with the letter of 



26 May 2001 (26.05.2001) 



I I the sequence listing part of the description: 
pages 

pages . 

pages , 



, as originally filed 



, filed with the demand 



filed with the letter of 



2 With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority m the language m which 
* the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 
Tliese elements were available or furnished to this Authority m the following language ^ wmcn is. 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
[~] the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

I 3 With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
' preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 
I I contained in the international application in written form. 
I I filed together with the international application in computer readable form. 
I I furnished subsequently to this Authority in written form, 
I I furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

□ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



4. 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

^ the description, pages 5 

1^ the claims, Nos. 23-26 

I ] the drawings, shcets/fig — 



r-l This report has been established as if (some of) the amendments had not been made since they have been considered to go 
5. LJ the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

and 70.17). ^ 
U-Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-22 



1-22 



1-22 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

The following citations are considered relevant to 
the present application: 



Dl: WO-A-97/08282 
D2: DE-A-30 36 021 
D3: WO-A-98/17243. 



D3 discloses, in Example 56, a transparent gel 
candle consisting of a gel wax, a wick and an outer 
polyamide case, it being stated on page 58, 
lines 16-19 that the melting points of the 
composition of the shell (in particular polyamide) 
and of the gel wax should not differ widely. It is 
disclosed on page 53, lines 27-30 of D3 that the 
shell can contain additional additives, such as dyes 
(see Claims 1-7) . 

It is not, however, known from D3 to add an inlay to 
the gel candle, as claimed in the present 
application. 

Both Dl and D2 disclose gel candles comprising a gel 
wax, a wick and a transparent container (see 
Claims 10-17, page 12, lines 15-26 of Dl, and 
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Claims 1-4, page 6, second paragraph of D2) . 

Dl also discloses the addition of a decorative 
material to the gel wax, for example stars, glitter, 
ribbons, etc. (page 14, line 13). 

Said decorative material is not, however, either a 
meltable foil or geometric element, or a non- 
combustible element in the vicinity of the candle 
surface, arranged around the wick, as claimed in the 
present application . 

Consequently, the subject matter claimed by the 
present application is not suggested by a 
combination of the aforementioned prior art 
documents . 

The subject matter of Claims 1-22 therefore meets 
the requirements of PCT Article 33(2) to (4). 
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